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AZ OPTIMÁLIS ENERGIATÁROLÁSI MEGOLDÁS

A SolaX X-ESS G4 univerzális intelligens energiatároló rendszer.Invertert, akkumulátort és a gyors és egyszerű 
telepítést biztosító csatlakozódobozt tartalmaz.A rendszer moduláris volta sokféle konfigurációt tesz 
lehetővé.A berendezés teljesítményére 10 év garanciát vállalunk.

Skálázható akkumulátorméret

T30*2  6kWhT30*1  3kWh T30*3  9kWh T30*4  12kWh

Versenyelőnyök

T30 akkumulátor
Az akkumulátor mérete 3 kWh és 12 kWh között skálázható.Beépített 
hőmérsékletszabályozás, -30 °C és 50 °C közötti üzemi hőmérséklet-
tartomány.

Matebox
A csatlakozódoboz előre telepített komponensei és kábelei csökkentik 
a telepítés időszükségletét.Az egész ház tartalék energiaellátásához 
elérhető a továbbfejlesztett X3 csatlakozódoboz verzió.

X-Hybrid G4
Az egyfázisú rendszer 3-7,5 kW teljesítménnyel és a háromfázisú 
rendszer 5-15 kW teljesítménnyel párhuzamosan akár 10 inverterrel 
is működhet.Ez 150 kW maximális teljesítményt jelent.Integrált 
hibakezelési funkció, valamint vészhelyzeti energiaszolgáltatás.Az 
átkapcsolási idő kevesebb, mint 10 ms.

Az egységes rendszert egy személy 30 perc alatt könnyen és gyorsan tudja telepíteni

Intelligens energiamenedzsmentet biztosító programozható relévezérlés, falidobozzal és hőszivat-

tyúval kompatibilis

A névleges váltakozóáramú teljesítmény 150 %-áig terjedő napelemmező, legfeljebb 16 A bemenő 

áram, optimalizált teljesítményt biztosító árnyékmenedzsment

Párhuzamos működés hálózathoz kapcsolt és hálózat nélküli módban

Működés aszimmetrikus háromfázisú rendszerben, nulla teljesítmény az egyes fázisokban, valamint a 

három fázis összegében

Gyors töltés és kisütés folyamatos módban 30 A maximális árammal

IP65 védettség a kültéri használathoz

Valós idejű felügyelet és elemzés a SolaX Clouddal

X-Cloud

oder oror

X-Hybrid G4

Matebox

T30
akkumulátor

Egységes rendszer Külön rendszer

Nube X

AZ OPTIMÁLIS 
ENERGIATÁROLÁSI MEGOLDÁS
AZ OPTIMÁLIS 
ENERGIATÁROLÁSI MEGOLDÁS

A SolaX X-ESS G4 forradalmi és 
innovatív, intelligens „egységes” 
rendszer 10 év  elmélyült 
tapasztalattal

Három fázis

Fogyasztás támogatása

Három fázis

Fogyasztás támogatása
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TRIPLE POWER 3.0 AKKUMULÁTOR

MC0600

HV10230

T-BAT H 3.0
T-BAT H 3.0 V2

T-BAT H 6.0
T-BAT H 6.0 V2

T-BAT H 9.0
T-BAT H 9.0 V2

T-BAT H 12.0
T-BAT H 12.0 V2

Névleges feszültség[V]

Üzemi feszültségtartomány[V]

Összes energia[kWh]

Használható energia[kWh]① 

Névleges kapacitás[Ah]

Névleges teljesítmény[kW]

Max. teljesítmény[kW]

Ajánlott töltő-/kisütőáram[A]

Max. töltő-/kisütőáram[A]②

Akkumulátorciklus hatásfoka

Ciklusszám[90% DOD]

Várható élettartam/jótállás[év]

Használható töltési/kisütési hőmérséklet-tartomány[°C] 

Tárolási hőmérséklet[°C]

Relatív páratartalom[%]

Tengerszint feletti magasság[m]

Védettség

Akkumulátor-inverter

Akkumulátor-akkumulátor/BMS

Vezérlés töltöttségjelzője

Vezérlés LED-es kijelzője (üzemmód)

Rendszer kapcsoló (be/ki)

Tanúsítvány

Veszélyes anyagok besorolása

102.4

90 ~ 116

3.1

2.8

2.5

3.1

204.8

180~232

5.5

5.1

6.1

307.2

270~348

9.2

8.3

7.6

9.2

409.6

360~464

12.3 

11.0

10.2

12.3

30   

MC0600 : 7.5 kg
+ HV10230 : 34.5 kg

MC0600 : 7.5 kg
 +2× HV10230 : 69 kg

MC0600 : 7.5 kg
 +3× HV10230 : 103.5 kg

MC0600 : 7.5 kg
 +4× HV10230 : 138 kg

① Vizsgálati feltételek:90% DOD, 0.2C töltés és kisütés +25 °C-on
② A max. töltési/kisütési áram a különböző invertertípusoknál különböző lehet

V2.3. Az adatok előzetes értesítés nélküli módosítását fenntartjuk.

6.1

• Szisztematikus kialakítás, alapos optimalizálás, és gördülékeny kapcsolat a Solax Hibrid 

inverterrel

• Egyedülálló akkumulátorfűtési technológia, amely alacsony hőmérsékleten is 

működőképes①

• Biztonságos kivitelű LiFePO⁴ akkumulátor, nagy teljesítményű berendezésekhez

• Moduláris, egymásra helyezhető kivitel, egyszerű telepítés, padlóra helyezhető 

kialakítás

• Automatikus energiautánpótlási rendszer az akkumulátor mélykisülésének a 

megakadályozására

• IP65, beltéri és kültéri telepítés támogatása

• Távoli hibadiagnosztika, frissítés és karbantartás

• Több kommunikációs port:RS485, CAN

• Nemzetközi márkás eszközök, jobb stabilitás

• Hosszú élettartam, több, mint 6000 ciklus

• TUV, CE, UN38.3 stb. biztonsági tanúsítvány

25

30

95%

6000 ciklus

10

-30 - 50

-20 - 50 (3 hónap)

0 ~ 100

3000 alatt

IP65

RS485 / CAN2.0

CAN2.0

4 LED (25%, 50%, 75%, 100%)

1 LED

Gomb×1 + megszakító×1

CE, IEC62619, UN38.3, IEC62040, UKCA

9.osztály

MC0600: 482.5×173.5×153

HV10230: 482.5×471.5×153

① Hibrid G4 inverterrel

Méretek (sz×ma×mé)[mm]

Nettó súly[kg]

SZABVÁNY

Biztonság

EMC

Tanúsítvány

5000

5500

8.1

10000

16.1

AKKUMULÁTORADATOK

Akkumulátor típusa

Akkumulátor feszültségtartománya[V]

Max. folyamatos töltő-/kisütőáram[A]

VÁLTAKOZÓÁRAMÚ BEMENET ÉS KIMENET

Névleges váltakozóáramú kimenő teljesítmény[W]

Max. látszólagos kimenő váltakozóáramú teljesítmény[VA]

Max. kimenő váltakozóáram[A]

Max. látszólagos bemenő váltakozóáramú teljesítmény[VA]

Max. bemenő váltakozóáram[A]

Névleges váltakozófeszültség[V]

Névleges hálózati frekvencia[Hz]

Eltolási tényező

THDi (névleges teljesítmény)[%]

EGYENÁRAMÚ BEMENET

Napelemmező max. teljesítménye[Wp]

Napelem max. bemenő teljesítménye (PV1+PV2)[Wp]

Napelem max. bemeneti feszültsége[V]

Induló kimeneti feszültség[V]

Névleges bemeneti feszültség[V] 

MPP feszültségtartomány \[V]

Maximális munkapont-követők száma/
Stringek száma maximális munkapont-követőnként

Max. bemenő áram (PV1 bemenet / PV2 bemenet)[A]

Max. zárlati áram (PV1 bemenet / PV2 bemenet)[A]

X3-HYBRID-5.0-D X3-HYBRID-8.0-D

10000

PV1:4000 / PV2:4000

1000

200

640

180 ~ 950

16 / 16

20 / 20

12000

PV1:5000 / PV2:5000

1000

200

640

180 ~ 950

16 / 16

20 / 20

2 (1 / 1) 2 (2 / 1)2 (1 / 1) 2 (2 / 1) 2 (2 / 1) 2 (2 / 1)

16000

PV1:8500 / PV2:5000

1000

200

640

180 ~ 950

28 / 16

35 / 20

Névleges kimenő teljesítmény[W]

Látszólagos csúcsteljesítmény[VA]

Max. folyamatos áram[A]

Névleges feszültség[V]; frekvencia[Hz]

Átkapcsolási idő[ms]

Párhuzamos működés

RENDSZERADATOK

Max. hatásfok[%]

Európai hatásfok[%]

Akkumulátor töltési/kisütési hatásfoka[%]①

Védettség

Üzemi hőmérséklettartomány [°C]

Max. üzemi tengerszint feletti magasság[m]

Relatív páratartalom[%]

Jellemző zajemisszió[dB]

Tárolási hőmérséklet[°C]

Méretek (sz×ma×mé)[mm]

Nettó súly[kg]

Hűtőrendszer

Kommunikációs portok

415 / 240; 400 / 230; 380 / 220

50 / 60

0.8 túlgerjesztett-0.8 alulgerjesztett

< 3

Lítium-ion akkumulátor/savas ólomakkumulátor

180 ~ 800

30

98.0

97.7

98.5 / 97.5

IP65

-35 ~ +60 (teljesítmény korlátozása +45 felett)

 < 3000

0 ~ 100

-40 ~ +70

503 × 503 × 199

30

CT / Okosmérő (opcionális), RS485 külső vezérlés, Pocket WiFi(Opcionálisan:Pocket Lan / 4G), DRM, USB frissítés, NTC (opcionális)

24000

PV1:11000 / PV2:7000

1000

200

640

180 ~ 950

28 / 16

35 / 20

5000

12000, 10s

7.2

6000

12000, 10s

8.7

8000

18000, 10s

11.6

10000

18000, 10s

14.5

12000

22500, 10s

17.5

400 / 230; 50 / 60

< 10

IGEN

X3-HYBRID-6.0-D

20000

PV1:10500 / PV2:6000

1000

200

640

180 ~ 950

28 / 16

35 / 20

X3-HYBRID-10.0-D X3-HYBRID-12.0-D X3-HYBRID-15.0-D

30000

PV1:11000 / PV2:7000

1000

200

640

180 ~ 950

28 / 16

35 / 20

6000

6600

9.7

12000

19.3

8000

8800

12.9

16000

25.8

10000

11000

16.1

20000

32.0

12000

13200

19.3

20000

32.0

15000

24.1

20000

32.0

15000

22500, 10s

21.8

< 35 < 45

Természetes hűtés

EN/IEC62109-1 / -2

ENERGIAFOGYASZTÁS

Belső fogyasztás (éjszaka)[W] < 40W készenlétben, < 5W üresjáratban

VDE4105, G99, G98, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA / MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR

EN61000-6-1 / 2 / 3 / 4; EN61000-3-2 / 3 / 11 / 12

EPS(HÁLÓZAT NÉLKÜLI VAGY TARTALÉK) KIMENET (AKKUMULÁTORRAL)

①: Napelem-akku max. hatásfok 98,5%, akku-hálózat max. hatásfok 97,5%.

X3-HYBRID G4 (HÁROM FÁZIS)

 V2.7. Az adatok előzetes értesítés nélküli módosítását fenntartjuk. 650.00010.00

15000

Intelligens hűtés

T-BAT SYS-HV

T-BAT H 5.8 T-BAT H 11.5 T-BAT H 23T-BAT H 17.3
T-BAT H 5.8 V2 T-BAT H 11.5 V2 T-BAT H 23 V2T-BAT H 17.3  V2

115.2

100-131

Li-ion (LFP)

5.8

5.1

99

95

2.8

4.0

25

35

760

> 6000 ciklus

10

230.4

200-262

Li-ion (LFP)

11.5

10.4

99

95

5.7

8.0

25

35

760

> 6000 ciklus

10

345.6

300-393

Li-ion (LFP)

17.3

15.5

99

95

8.6

12.0

25

35

760

> 6000 ciklus

10

460.8

400-524

Li-ion (LFP)

23.0

20.7

99

95

11.5

16.1

25

35

760

> 6000 ciklus

10

0 - 55

5 - 48

4 - 100 (kondenzációval)

2000 alatt

IP65

CE, RCM, IEC62619, UL1973, ROHS, REACH

UN3480

Class 9

UN38.3

Névleges feszültség [V]

Üzemi feszültség [V]

Akkumulátor típusa

Teljes kapacitás [kWh]

Használható kapacitás① [kWh]

Faradaikus töltési hatásfok [%]

Akkumulátorciklus hatásfoka [%]

Névleges teljesítmény [kW]

Max. teljesítmény [kW]

Ajánlott töltő-/kisütőáram [A]

Max. töltő-/kisütőáram [A]

Zárlati áram [A]

Ciklusszám

Jótállás [év]

Elérhető üzemi hőmérséklettartomány [°C]

Teljes terhelésű üzemi hőmérséklettartomány [°C]

Relatív páratartalom [%]

Tengerszint feletti magasság [m]

Védettség

Rendszer-inverter

Akkumulátor-akkumulátor/BMS

Adatgyűjtő port /FW frissítés

Vezérlés üzemmódjelzője

Vezérlés töltöttségjelzője

Akkumulátormodul LED

Reset

BE/KI kapcsoló

Biztonság

UN-szám

Veszélyes anyagok besorolása

Szállítás vizsgálati követelménye

Méretek (h x sz x ma) [mm]

Súly [kg]

CAN2.0

RS485

CAN2.0

1 LED

4LED (25%, 50%, 75%, 100%)

2 LED

Gomb

gomb×1 + megszakító×1

474×193×708+474×193×647 474×193×708+(474×193×647)×3474×193×708+(474×193×647)×2

72.2×+68.5×2 72.2×+68.5×372.2+68.5

474×193×708

72.2

① Vizsgálati feltételek:90% DOD, 0.2C töltés és kisütés +25 °C-on
* Az X3 hibrid inverterhez 2-4 db T58 akkumulátor csatlakoztatható (1 db T58 master, a többi 1-3 db T58 slave).
* Az X1 hibrid inverterhez 1-3 db T58 akkumulátor csatlakoztatható (1 db T58 master, T58 slave nélkül vagy 1-2 db T58 slave-vel).
* A BMS párhuzamos doboz II-vel az egyes inverterekhez csatlakoztatható akkumulátorok maximális száma változik, lásd a BMS párhuzamos doboz II adatlapját.
* A maximális töltési/kisütési áram a különböző invertertípusoknál különböző lehet

V2.5*Az információk előzetes értesítés nélküli módosításának jogát fenntartjuk.

A legbiztonságosabb LiFePO4 

akkumulátor

90% DOD 

Ciklusszám > 6000

IP65 védettség

Padlóra vagy falra szerelhető

Kisebb önfogyasztás

Gyors telepítés

Mérgező nehézfémek és maró anyagok 

nélkül T-BAT H 5.8 V2 
(Master)

T-BAT H 5.8
(Master)

HV11550/
HV11550 V2(Slave)

Okos elektromosautó-töltő

Névleges váltakozóáramú 

bemenő értékek

Váltakozóáramú névleges 

kimeneti adatok

Felület

Általános adatok

Biztonság és védelem

Jellemző                   Típus                                                    X1-EVC-7.2K                   X3-EVC-11K                      X3-EVC-22K
Fázis/vezeték

Feszültség [V]

Frekvencia [Hz]

Feszültség [V]

Áramerősség [A]

Teljesítmény [kW]

Vezeték nélküli modul

Ethernet

RS485

RFID

OCPP 1.6 (JSON)

LCD kijelző

CT kapcsok

Ház anyaga

Telepítés módja

Keret falra szereléshez

Töltőcsatlakozó

Kábelhossza [m]

Üzemi hőmérséklet [°C]

Üzemi páratartalom [%]

Üzemi tengerszint feletti magasság [m]

Védettség

Ütésálló

Alkalmazási hely

Hűtőrendszer

Méret (sz x ma x mé) [mm]

Nettó súly [kg]

Integrált hibaáram-figyelés (30 mA AC és 6 mA DC)

IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016

TLS

CE, UKCA, LVD, EMC, RED

A BS 7671:2018 követelményei szerint

Túl magas/alacsony feszültség elleni védelem, Túlterhelésvédelem, Zárlatvédelem, 

Kúszóáram elleni védelem, Földelésvédelem, Túlfeszültségvédelem, 

Túlmelegedés elleni védelem

×1 ×3

Wi-Fi 2.4GHz

10/100M

IGEN

IGEN

IGEN

Opcionális

×3

Többszörös védelem

Beépített földelésfigyelő technológia①

Biztonsági szabvány

Titkosított kommunikáció

Tanúsítvány

Akkumulátor

Műanyag/fém

Falra szerelt/Talajon álló (opcionális)

IGEN

P típus (töltőkábel dugóval)/S típus (aljzat)

6.5 (P típus)

-30 ~ 50

5%~95% kondenzáció nélkül

＜2000

IP65

IK08

Beltér/kültér

Természetes hűtés

249*370*155 (S típus)/265*370*155 (P típus)

7 (S típus)/10,5 (P típus)

Egy fázis

230; 1/N/PE

50/60; ±5

230; 1/N/PE

32

7.2

Három fázis

230/400; 3/N/PE

50/60; ±5

230/400; 3/N/PE

32

22

Három fázis

230/400; 3/N/PE

50/60; ±5

230/400; 3/N/PE

16

11

*V1.0. Az adatok előzetes értesítés nélküli módosítását fenntartjuk.650.00043.00

① Csak a UK régióban forgalmazott töltőknél

Integrált földzárlat elleni védelem

Megoldás tervezés
Napelem

Elektromosautó-töltő

CT/Okosmérő Hálózat

Fogyasztók


