
 

  www.solaxpower.com  info@solaxpower.com  +86 571-56260008 
*V1.1. Az információ előzetes értesítés nélkül módosulhat. 650.00064.00 

solaxpower 

Tartozékok 

TCBox-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Megbízható teljesítmény  Rugalmas alkalmazkodás 
 • Könnyű kapacitásbővítés és az akkumulátor 

élettartamának meghosszabbítása 
• Skálázható, moduláris kialakítás 

 • Támogatja a háromoszlopos párhuzamos 
csatlakozást 

• Támogatja a T-BAT-SYS-HV-S2.5, T-
BAT-SYS-HV-S3.6, T-BAT-SYS-
HVS50E-D, TSYS-HS51* modelleket 

* A TSYS-HS51 kompatibilitása a jövőben frissítésre kerül 
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 TCBOX-70 
 
Max. üzemi áram 70 A 
Bemeneti és kimeneti feszültség 90 - 750 V 
Kommunikációs interfész RJ45 × 4 
Max. párhuzamos torony 3 
Elérhető töltési / kisütési 
hőmérséklettartomány -30 - 60℃ 

Tárolási hőmérséklet -40 - 80℃ 
Relatív páratartalom 0 - 95 % 
Méret (Sz × M × Mé) 325 × 231 × 126 mm 
Tömeg 2,1 kg 
Telepítési típus Fali rögzítés 
Védettségi osztály IP65 
Hűtési típus Természetes 
Tengerszint feletti magasság < 3000 m 
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Inverter 

TÁPKÁBEL - TÁPKÁBEL + KOMMUNIKÁCIÓS KÁBEL 


